www.osmarmotores.com.br csr\./-h&r

Calculo de dimensdes e notacao de polias
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Sendo: r = rotacdo de motor (RPM)
R = rotacdo da méaquina a ser acionada (RPM)
d = didmetro da polia menor
D = didmetro da polia maior

Exemplo:

= Motor — 1800 RPM (menor)
= Diametro da polia do motor = 100 mm
= MAaquina a ser acionada, deve trabalhar a 1000 RPM
= Qual o didmetro da polia da maquina? (maior)
= Resposta: D = 1800 x 100 = 180 mm
1000

Poténcia
E a forca que o motor produz para movimentar a carga com uma determinada velocidade.
Pode ser medida em:

= HP (Horse Power)
= CV (Cavalo Vapor)
= KW (Kilo Watt)

F6érmula de conversao:

De Multiplique Por Para Obter
HP / CV 0,745 KW
KW 1,341 HP / CV

Rotacao
E a quantidade de giros no eixo do motor por unidade de tempo, normalmente expressa em
rpm (rotacao por minuto)

= Para a frequéncia de 60 hertz

Motor Rotacéo assincrona
2 polos 3.600 rpm

4 polos 1.800 rpm

6 polos 1.200 rpm

8 polos 900 rpm
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Tensao
Existem dois tipos de tensao:

« Monoféasica
» Trifasica

Monoféasica
E a tensdao medida entre fase e neutro.

O motor monofasico esta preparado para ser ligado em 110 v ou 220 v, mas existem cidades
do interior onde a tenséo é bifasico e ligado em 220/440 v.

Trifasica
E a tensdo medida entre fases.

S&o os mais utilizados, pois o sistema de alimentacdo elétrica nas industrias é trifasico, as
voltagens mais utilizadas sdo 220 v, 380 v e 440 v.

Frequéncia

E o numero de oscilagées do elemento de movimento dentro de um intervalo de tempo. A
freqliéncia da rede de alimentacédo no Brasil € de 60 hertz (Hz). Isso significa que a tensao da
rede repete seu ciclo sessenta vezes a cada segundo.

= A frequéncia € um dado importante, pois influi na notacdo do motor. Paises
como a Argentina, Paraguai e Europa, utilizam frequéncia da rede de 50 Hz.

Grau de protecao
E a protecao do motor contra entrada de corpos estranhos como poeira, fibras, assim como a
penetracdo excessiva de agua.

= Motores abertos (IP 21) — Devem trabalhar em ambientes limpos e abrigados.

= Motores fechados (IP 55) — Podem trabalhar em ambientes desabrigados.

= O W (IPW 55) — Indica protecdo contra agentes climaticos como chuva,
maresia, sereno, etc.

= Motores especiais — Destinados a trabalhar em ambientes perigoso por
conterem gases, vapores, ou fibras inflamaveis ou explosivas.
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Classes de isolamento

Definem os tipos de materiais isolantes utilizados no motor no que diz respeito a temperatura

de operacdo. Como exemplo, os motores Standard séo fabricados com classe de isolamento
B.

= Isolamento B - temperatura maxima de 130°C
= Isolamento F - temperatura maxima de 155°C
= Isolamento H — temperatura maxima de 180°C



