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CSMAR

DEFEITOS MAIS FREQUENTES EM MOTORES

1. NAO SE CONSEGUE DAR PARTIDA AO MOTOR

Possiveis Causas

Correcao

- Auséncia de tensdo

- Revisar as ligacdes de alimentagao ao sistema de
comando e deste ao motor

- Erro nas ligacdes do sistema de comando

- Revisar estas ligagoes comparando-as ao indicado
na placa de identificacdo do motor.

-Faltade contatojuntod ligacdo de umoumais bornes.

- Reapertar conexdes.

- Tensdo de alimentacdo baixa

- Verificar:

= dimensionamento da rede de alimentagao.

= sobrecarga no circuito.

= niveis de tensdo da energia fornecida.

Obs.: Os motores deverao funcionar satisfato-
riamente de acordo com o item 11.1.1. deste
manual.

- Sobrecarga

- Verificar seu funcionamento a vazio. Caso o mesmo
nao apresente problemas, examinar a maquina
acionada, identificando as causas mecanicas desta
sobrecarga.

- Enrolamento monofasico com o auxiliar aberto

- Verificar:
= Platinado e/ou centrifugo danificados. Para
regulagem correta do centrifugo ver Fig. 13.4.

= Capacitor danificado ou fora de especificacao.

2. RUIDO EXCESSIVO E VIBRACOES

Possiveis Causas

Correcao

- Entreferro ndao uniforme

-Verificaras condicdes do conjuntodo rotorcen-

trando-o, se necessario, e analisar as condictes
dos rolamentos e tirantes.

- Detritos no motor

- Desmonta-lo e efetuar a limpeza através de jato

de ar seco.

- Deshalanceamento

- Rebalancear conjunto do rotor, porém verificar se

a carga também ndo tem problema idéntico.

-Objetos estranhos presos entre tampae ventilador

- Desmonta-lo procedendo a retirada de tais objetos,

afastar do motor gualquer tipo de detrito que
possa gerar tal problema.

- Motor mal fixado ou com fundacoes frouxas.

- Apertar todos parafusos de fixacdo e realinhar

motores.,

- Rolamentos

- Verificar as condi¢des dos mesmos guanto a

lubrificacdo, montagem ou excesso de carga.

- Sem alinhamento

-Verificar as condicoes de alinhamento entre o eixo

do motor e 0 equipamento.

- Regulagem do centrifugo

- Revisar conforme fig. 13.4.




